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JENERATOR

ALMAR SERISI

17,5-300KVA e b
DIiZEL JENERATOR TEKNIK OZELLIKLERI
DIZEL JENERATOR SETI - 50Hz 1500rpm 400/230V

Gug Faktorii: 0,8

Faz/Kutup Sayisi: 3/4

ikaz sistemi: Kendinden ikazl/Fircasiz
Voltaj Regiilatori: A.V.R. (Elektronik)
Voltaj Regiilasyonu: %1

ALMAR17,5 14/17,5 12,7/15,9 AYDANS18 15,4 4L 1,808 It 80 x 90 22:1 NA Mekanik
ALMAR22 17.6/22 16/20 AYD4NS21 18,7 4L 2,156 It 85x95 18:1 NA Mekanik
ALMAR28 22,4/28 20,3/25,4 AYD4NS25 23,1 4L 2,54 It 90 x 100 18:1 NA Mekanik
ALMAR33 26,4/33 24/30 AYD4NS32 33 4L 3,707 It 100 x 118 181 NA Mekanik
ALMAR40 32/40 29,9/36,3 AYD4NS32 33 4L 3,707 It 100 x 118 18:1 NA Mekanik
ALMAR45 36/45 32,7/40,1 AYDANS38 36,3 4L 38751t 102 x 118 18:1 NA Mekanik
ALMARS50 40/50 36,3/45,4 AYDANS41 41,8 4L 411t 105x 118 18:1 NA Mekanik
ALMARG2 49,6/62 45,1/56,3 AYDATS38 52,8 4L 3,875 1t 102 x 118 18:1 TC,IC Mekanik
ALMAR75 60/75 54,5/68,2 AYDATS41 60,5 4L 411t 105x 118 18:1 TC,IC Elektronik
ALMAR82 65,6/82 59,6/74,5 AYDATS41E 69,3 4L 411t 105x 118 18:1 TC,IC Elektronik
ALMAR110 88/110 80/100 AYD4TS44 88 4L 4,484 It 110x 118 18:1 TG, IC Elektronik
ALMAR125 100/125 92/115 AYDATS44E 110 4L 4,484 It 110x 118 18:1 TG, IC Elektronik
ALMAR220 176/220 160/200 AYDETIB3 185 BL B2T It 114 x 135 181 TC,IC Elektronik
ALMAR275 220/275 200/250 AYDEBTIB7 227 BL B.2T It 114 x 135 18:1 TC,IC Elektronik
ALMAR300 240/300 218,2/272,7 AYDETIS0 255 6L 8,82 114 x 144 18:1 TC,IC Elektronik

Stand-by Gii¢ (ESP): Jenerator setinin yedek glic kaynagi
olarak degisken ylike saglayabilecegi maksimum giigtir.

Asirl yliklenmez.

*TC: Turbosarjli

IC: Intercooler
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Izolasyon: H Sinifi a”mar;’

Koruma: IP23 JENERATOR
Baglanti Sekli: Yildiz ALMAR SERISI
) 17,5-300 KVA
Adim Sayisi: 2/3 DiZEL JENERATOR TEKNIK GZELLIKLERI
Yatak Sayisi: Tek DIZEL JENERATOR SETI- 50 Hz 1500rpm 400/230V

Boyutlar (mm)

Berk  US"  “Gaw Tuketm Kabii Kabinsiz
wpe) Kap;ts]!tem Kapztslltem * 133’;HP Uzuniuk  Genislik  Yoksekik  Agik  Ja<tTanki . luk  Genislik  Yoksekiik  Aginik  ‘actTank
s Kapasitesi - Kapasitesi
12 10 13 4,2 1750 950 1420 695 65 1300 900 1120 500 100
12 10 13 5 1750 950 1420 770 65 1450 950 1120 595 100
12 12 13,5 6,2 2000 1000 1570 970 85 1600 950 1120 745 120
12 12 14,5 7.5 2100 1000 1570 1125 105 1600 950 1220 825 120
12 12 14,5 8,5 2100 1000 1570 1125 105 1600 950 1220 825 120
12 14 14,5 9,2 2100 1000 1570 1125 105 1600 950 1350 900 120
12 14 16 10,5 2100 1000 1570 1155 105 1850 950 1350 1005 150
12 14 16 12,8 2350 1100 1730 1180 140 1850 950 1350 1030 150
12 12 17 14,4 2350 1100 1730 1275 140 1850 950 1350 1095 150
12 12 17 16,4 2350 1100 1730 1275 140 1850 950 1350 1095 150
12 12 19 20,9 2350 1100 1730 1380 140 1850 950 1550 1110 150
12 26 19 28,6 2550 1100 1730 1460 160 2100 950 1550 1200 170
24 34 26 41 3100 1250 2070 2700 380 2600 1050 1520 2130 320
24 38 32 52 3100 1250 2070 2780 380 2600 1050 1520 2209 320
24 38 32 52 3400 1250 2160 2950 480 2850 1050 1880 2350 330

Prime Gii¢ (PRP): Jenerator setinin degisken
yuke zaman kisiti olmaksizin saglayabilecegi maksimum
glctir. %10 asin yiklenmeye izin verilmektedir.

AC: Aftercooler NA: Dogal Aspirasyon
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Alimar Jenerator, triinlerini ISO 8528 grubu standartlarin gerekli-
liklerini karsilayarak tretmektedir. Sundugumuz her hizmet
ISO 9001 sertifikal kalite yonetim sistemi ve ISO 10002 sertifikal
misteri memnuniyeti yonetim sistemi glivencesi altindadir.

Uretim boyunca CE direktifleri ve harmonize standartlar referans
alinmaktadir:

« 2006/42/AT Makina Emniyeti Yonetmeligi

+ 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlari icin Tasarlanan

Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelik

« 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi

« 2000/14/AT Acik Alanda Kullanilan Tecghizat Tarafinda
Olusturulan Cevredeki Giirtiltii Emisyonu ile ilgili Yonetmelik
- EN 12100

+ EN 13857

- EN 60204

« EN 3744

ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarimiz ile cevreye ve insana
duyarl tretimimiz devam etmektedir.

MOTOR:

Alimar Jenerator; ISO 8528, ISO 3046, BS 5514 ve DIN 6271
standartlarini karsilarken yiksek performans ve distk yakit
sarfiyati sunan son teknoloji rlin(i motorlan tercih etmektedir.

ALTERNATOR:

Alimar Jenerator'in tercihi EN 60034-1, EN 55011 ve BS
4999-5000 standartlannin gerekliliklerini yerine getiren, yiksek
verimli ve dayanikh alternatorlerden yanadir.

SASI:

Alimar Jeneratdr gelik sasi ve titresim dnleyici takozlar ile jenerator
grubunun galismasi igin gerekli mukavemeti saglamaktadir.

Belli giiclerde yakit tanki sasi iginde yer almaktadir ve her yakit
tanki sizdirmazlik testinden gegcmektedir. Sasi lizerinde yer

alan kaldirma noktalari sevkiyati kolaylastiracak sekilde
konumlandinimistir.

KABIN:

Alimar Jenerator kabinleri kullanici dostu yapisiyla kolay bakim ve
onarnm imkani saglamaktadir. Kabin disindan kontrol

modulind takip etmek ve acil stop butonuna erismek mim-
kiindiir. Kabinlerin i¢ ylizeyi ses ve isi izolasyonu saglayan ylksek
yogunlukta alev ylrimez slnger ile kapldir. Kabin boyasi
korozyona ve paslanmaya kars| dayaniklidir. Belli modellerde
susturucu donanimi kabin igerisine gizlenmistir.

Genel Merkez:
Alimar Ticaret Merkezi
Uzaycagi Blv. 1432 Sk.

Yenimahalle/Ankara
T:+90 (312) 354 59 48
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OTOMATIK KONTROL MODULU:

*AMF fonksiyonu sayesinde sebeke degerlerini analiz eder,
olagandigi bir durumda veya kesinti halinde jeneratérii otomatik

olarak devreye sokar.

*ATS fonksiyonu sayesinde transfer panosunda sebeke ve jener-

ator koordinasyonunu saglar

<Uzaktan/Manuel calistirma fonksiyonu

+400 Olgtm ile olay kaydi imkani
-Uzak izlemeye uygun

*Yakit dolum ve yakit calinma alarmlar (Yakit seviye sensor( ile)
«Dual jeneratér destegi, esit yaslandirma

-Haftalik calistirma programi desteqi

«|P65 koruma

HABERLESME:

*RS232 - 485 kablolu baglanti
-J1939-CANBUS

*GSM / GPRS baglanti
«Ethernet baglanti

*Modbus RTU

STANDART OZELLIKLER:

“ilk yag ve antifriz dolumu
«Titresim Oneyici takozlar

*Yag basing ve sicaklik sensorl
*Mekanik veya Elektronik governér
-Degistirilebilir yag, yakit ve hava
filtresi

*Endustriyel susturucu ve paslan-
maz gelik kompansator

*Bakimsiz kurgun-asit start akisa,
kablolari ve sehpasi

*Termostatli blok suyu isiticisi
*SMPS akui sarj redresori

*Kabin Uzeri acil stop butonu

Fabrika:
Organize Sanayi Bolg.
1. Cad No: 18
Altieylll/Balikesir
T:+90 (266) 290 80 10

444
5459

OPSIYONEL OZELLIKLER:
*Yakit su ayirici filtre

*Ylksek gerilim alternatér

‘Uzak radyator

Su seviye sensorii

*Yakit seviye sensori

«Sargl nem alici isitici

«Sargi ve yatak sicaklik sensorleri
‘TMS

*PMG veya AREP ikaz sistemi
«Elektrikli veya manuel yag tahliye
pompasi

«Kritik tip susturucu

*Rémork

‘Paslanmaz ve izolasyonlu harici
yakit tanki

*Otomatik transfer panosu

*Yayli sismik izolator

*Yag ve yakit tanki isitici

-Bakim cantasi

*Otomatik yakit dolum sistemi
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